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Verpakkingsinhoud 
 

¶ DrayTek Vigor 2760Vn modem/router 

¶ CD-wha ƳŜǘ 9ƴƎŜƭǎǘŀƭƛƎŜ ƘŀƴŘƭŜƛŘƛƴƎΣ ŦƛǊƳǿŀǊŜ Ŝƴ ƘǳƭǇǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎ 

¶ Ethernet CAT-5 UTP kabel 

¶ RJ11 kabel 

¶ Voedingsadapter 

¶ Nederlandstalige snelstarthandleiding 

¶ Engelstalige snelstarthandleiding 

¶ 2 antennes 
 
Voorbereiding 
 

¶ Kijk op www.draytek.nl voor de laatste instellingen van de door u gebruikte Internet Service Provider en 
de laatste firmware versies. 

¶ Gebruik de Vigor 2760Vn niet in vochtige ruimtes of bij hoge temperaturen. Stel de Vigor 2760Vn niet 
langdurig bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Plaats geen apparaten op of onder de 
Vigor 2760Vn. 

¶ Gebruik uitsluitend de bijgeleverde voedingsadapter voor de Vigor 2760Vn. Gebruik geen 
voedingsadapters van andere apparaten. Gebruik maken van een andere voedingsadapter kan de Vigor 
2760Vn ernstig beschadigen. 

¶ Open of repareer de Vigor 2760Vn niet zelf.  

¶ Plaats de Vigor 2760Vn op een stabiele ondergrond. 

¶ Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen. Houd bij het weggooien van het product rekening 
met de lokale regelgeving. 
 

 

Verpakkingsinhoud / Voorbereiding 

 

Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren van de 
Vigor 2760Vn, kijk op www.draytek.nl 
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LED indicatie / aansluitingen 

 
Led indicatie 

LED Soort Omschrijving 

   

 Activiteit Knippert langzaam wanneer er spanning op de router staat en de router normaal 
functioneert. Knippert snel(ler) wanneer de router in firmware mode staat. 

 Link Indicatie led voor telefoon activiteit. 

 Link Indicatie led voor ingeschakeld WiFi accesspoint. 

 Link Brand constant wanneer er een correcte ADSL/VDSL2 lijn op is aangesloten.  

 -  Link Brand wanneer er een computer, NAS of switch is aangesloten. 

 Link Brand wanneer er een USB 3/4G modem, storage of een printer is aangesloten. 

 Link Brand wanneer er een USB 3/4G modem, storage of een printer is aangesloten. 

Verbinden van de router en het computersysteem 

 
- Zet uw computersysteem uit. 
- Sluit uw computersysteem aan op één van de LAN aansluitingen. 
- Sluit de internetverbinding aan op de VDSL/ADSL poort of op de WAN2 (LAN4) poort, afhankelijk van het 

type internetverbinding. 
- Sluit de voedingsadapter aan. 
- Zet de Vigor 2760Vn router aan. 
- Zet uw computersysteem aan. 

 
 

- De  LED gaat knipperen indien de router correct werkt. 
- Het indicatielampje op de LAN poort gaat branden indien de netwerkkabel correct is aangesloten tussen de 

Vigor 2760Vn en het computersysteem. 
 
Indien u als besturingssysteem heeft:  
Windows 8   ga naar pagina      4  
Windows 7   ga naar pagina      5  
Windows Vista   ga naar pagina       6 
MacOS / MacOS X  ga naar pagina      7 
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Configuratie computersystemen 

Configureer uw Computer in Windows 8 / 8.1 

1. ¢ȅǇŜ ƛƴ ƘŜǘ ǎǘŀǊǘǎŎƘŜǊƳ ΨŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛŜΩ en 
selecteer/open aan de linkerkant van het scherm 
Ψ/ƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛŜǎŎƘŜǊƳΩ. 

 

2. Rechts bovenin het configuratiescherm is een 
zoekvenster Ψƛƴ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛŜǎŎƘŜǊƳ ȊƻŜƪŜƴΩ 
Type hier het woord: netwerkverbindingen 

3. Klik op Ψƴetwerkverbindingen weergevenΩ in de 
gevonden resultaten.  

4. Klik één keer op de aangesloten netwerkadapter met 
de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen. 

 

 

 
 
 

 
 

5. Selecteer Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) en 
klik op Eigenschappen. 

 

6. Selecteer Automatisch een IP-adres laten toewijzen 
en Automatisch een DNS serveradres laten 
toewijzen. 

7. Klik OK om de configuratie te beëindigen. 

8. Sluit nu alle venster met OK. 

 

 

Ga nu naar pagina 8 om verder te gaan met de configuratie. 
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Configureer uw Computer in Windows 7 

1. Ga naar Start / Configuratiescherm.  

 

 

2. Rechts bovenin het configuratiescherm is een 
zoekvenster Ψƛƴ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛŜǎŎƘŜǊƳ ȊƻŜƪŜƴΩ 
Type hier het woord: netwerkverbindingen 

3. Klik op netwerkverbindingen weergeven in de 
gevonden resultaten.  

 

 

 
 
 

 
 

4. Klik één keer op de aangesloten netwerkadapter met 
de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen. 

5. Selecteer Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) en 
klik op Eigenschappen. 

 

6. Selecteer Automatisch een IP-adres laten toewijzen 
en Automatisch een DNS serveradres laten 
toewijzen. 

7. Klik OK om de configuratie te beëindigen. 

8. Sluit nu alle venster met OK. 

 

 
Ga nu naar pagina 8 om verder te gaan met de configuratie. 
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Configureer uw Computer in Windows Vista 

1. Ga naar Start / Configuratiescherm (in klassieke 
weergave). In het configuratiescherm, dubbelklik op 
Netwerkcentrum 

2. Kies in het menu aan de linkerkant voor 
Netwerkverbindingen beheren. 

 

3. Klik één keer op de aangesloten netwerkadapter met 
de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen. 

 

4. Selecteer Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) en 
klik op Eigenschappen. 

 

5. Selecteer Automatisch een IP-adres laten toewijzen 
en Automatisch een DNS serveradres laten 
toewijzen. 

6. Klik OK om de configuratie te beëindigen. 

7. Sluit nu alle venster met OK. 

 

 
Ga nu naar pagina 8 om verder te gaan met de configuratie. 
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Configuratie onder MacOS / MacOS X 

 
Ga nu naar Pagina 8 om verder te gaan met de configuratie. 
 

Mac OS (8.x / 9.x) 
 

¶ Klik op Apple (icoon) > Regelpanelen > TCP/IP. 
 

¶ Onder Verbind via selecteert u Ethernet. Onder 
Configureer selecteert u Via DHCP-server. Sluit 
links bovenin het TCP/IP scherm. Klik op Bewaren 
indien daarom gevraagd wordt. Herstart de Apple 
Macintosh. 

 

 
 

Apple MacOS X  
 

¶ Klik op Apple (icoon) > Systeemvoorkeuren > 
Netwerk. 
 

¶ Selecteer bij Toon: de optie Ingebouwd Ethernet. 
Selecteer onder de tab TCP/IP de optie Via DHCP. 
Klik op Pas nu toe. 
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Benaderen van de Webconfiguratie 

 

1. Open uw internet browser. Typ in de adresbalk 
http://192.168.1.1 Dit nummer is het standaard 
IP-adres voor deze router. Druk vervolgens op 
Enter. 

 

2. Een gebruikersnaam en wachtwoord scherm zal 
nu verschijnen.  
Gebruikersgegevens administrator niveau: 
gebruikersnaam: admin 
wachtwoord: admin 
 

Voor toegang op gebruikersniveau heeft de router 
standaard geen gebruikersnaam en wachtwoord.  
 
Klik op Login om door te gaan.  
 
Wij raden u aan om voor het starten van de 
installatie het wachtwoord te wijzigen. 
Het wachtwoord kan worden aangepast in het 
menu: 
System Maintenance >> administrator Password 

 

3. Nu verschijnt er een overzichtspagina. In dit 
menu is het mogelijk om de instellingen van uw 
router te wijzigen.  

 

 

 

 

 

http://192.168.1.1/
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Configuratie WAN1 ADSL 

Instellingen voor ADSL via KPN Telecom 

De Internetverbinding configureren  

Kies in het hoofdmenu voor:  
WAN >> Internet Access. 

 

Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie 
PPPoE/PPPoA en klik op Details Page. 

 

Neem onderstaande gegevens over in de router. 

- PPPoE/PPPoA Enable 

- Multi-PVC channel Channel 1 

- VPI 8 

- VCI 48 

- Encapsulation VCMUX 

- Protocol PPPoA 

- Modulation Multimode 

 
- Username Uw volledige 

gebruikersnaam 
- Password Uw wachtwoord 

Klik op OK om de instellingen toe te passen. 

 

Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het 
scherm hiernaast verschijnen.  

Selecteer de optie Using current configuration. 
Klik vervolgens op OK om verder te gaan. 

 
 

Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink  
http://192 .168.1.1:80  

Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen 
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut 
actief zijn. 

De verbinding kunt u controleren door de 
onderstaande stappen te volgen. 

 

 
U bent nu klaar met de configuratie van de internetverbinding. 
 

http://192.168.1.1/
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De verbinding controleren 

Kies in het hoofdmenu voor:  
Online Status>>Physical Connection 

 
 

De huidige status van de router verschijnt.  
!ƭǎ ŘŜ ǿŀŀǊŘŜƴ άƎǊƻŜƴέ zijn weergegeven bij WAN1 
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en 
actief is.  

 

 
 
De verbinding werkt niet 
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen: 

 

-  Zijn alle kabels correct aangesloten? 

-  Brand het indicatielampje voor DSL constant? De led geeft een correct aangesloten ADSL lijn aan. 

-  Zorg er voor dat de Vigor 2760Vn zo kort mogelijk in de buurt van de DSL splitter is geplaatst. 

-  Sluit de Vigor 2760Vn direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de DSL 
splitter. 

-  Controleer of het model Vigor 2760Vn wel geschikt is voor het type ADSL op uw locatie. 
Á Annex-A is voor ADSL over Analoog 
Á Annex-B is voor ADSL over ISDN  
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Instellingen voor ADSL via BBNED 

De Internetverbinding configureren  

Kies in het hoofdmenu voor:  
WAN >> Internet Access. 

 

Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie 
MPoA/Static or Dynamic IP en klik op Details Page. 

 

Neem onderstaande gegevens over in de router. 
 
- MPoA Enable 

- Multi-PVC channel Channel 2 

- Encapsulation 1483 Bridged IP LLC 

- VPI 0 

- VCI 35 

- Modulation Multimode 

 
- Selecteer de optie  

Obtain an IP address automatically 
 
Klik op OK om de instellingen toe te passen. 

 

Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het 
scherm hiernaast verschijnen.  

Selecteer de optie Using current configuration. 
Klik vervolgens op OK om verder te gaan. 

 
 

Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink  
http://192.168.1.1:80  

Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen 
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut 
actief zijn. 

De verbinding kunt u controleren door de 
onderstaande stappen te volgen. 

 

 
U bent nu klaar met de configuratie van de internetverbinding. 
 

http://192.168.1.1/
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De verbinding controleren 

Kies in het hoofdmenu voor:  
Online Status>>Physical Connection 

 
 

De huidige status van de router verschijnt.  
!ƭǎ ŘŜ ǿŀŀǊŘŜƴ άƎǊƻŜƴέ zijn weergegeven bij WAN1 
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en 
actief is.  

 

 
 
De verbinding werkt niet 
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen: 

 

-  Zijn alle kabels correct aangesloten? 

-  Brand het indicatielampje voor DSL constant? De led geeft een correct aangesloten ADSL lijn aan. 

-  Zorg er voor dat de Vigor 2760Vn zo kort mogelijk in de buurt van de DSL splitter is geplaatst. 

-  Sluit de Vigor 2760Vn direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de DSL 
splitter. 

-  Controleer of het model Vigor 2760Vn wel geschikt is voor het type ADSL op uw locatie. 
Á Annex-A is voor ADSL over Analoog 
Á Annex-B is voor ADSL over ISDN  
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Instellingen voor ADSL via Telfort  

De Internetverbinding configureren  

Kies in het hoofdmenu voor:  
WAN >> Internet Access. 

 

Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie 
MPoA/Static or Dynamic IP en klik op Details Page. 

 

Neem onderstaande gegevens over in de router. 
 
- MPoA Enable 

- Multi-PVC channel Channel 2 

- Encapsulation 1483 Bridged IP LLC 

- VPI 0 

- VCI 34 

- Modulation Multimode 

 
- Selecteer de optie  

Obtain an IP address automatically 
 
Klik op OK om de instellingen toe te passen. 

 

Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het 
scherm hiernaast verschijnen.  

Selecteer de optie Using current configuration. 
Klik vervolgens op OK om verder te gaan. 

 
 

Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink  
http://192.168.1.1:80  

Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen 
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut 
actief zijn. 

De verbinding kunt u controleren door de 
onderstaande stappen te volgen. 

 

 
U bent nu klaar met de configuratie van de internetverbinding. 
 

http://192.168.1.1/
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De verbinding controleren 

Kies in het hoofdmenu voor:  
Online Status>>Physical Connection 

 
 

De huidige status van de router verschijnt.  
!ƭǎ ŘŜ ǿŀŀǊŘŜƴ άƎǊƻŜƴέ zijn weergegeven bij WAN1 
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en 
actief is.  

 

 
 
De verbinding werkt niet 
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen: 

 

-  Zijn alle kabels correct aangesloten? 

-  Brand het indicatielampje voor DSL constant? De led geeft een correct aangesloten ADSL lijn aan. 

-  Zorg er voor dat de Vigor 2760Vn zo kort mogelijk in de buurt van de DSL splitter is geplaatst. 

-  Sluit de Vigor 2760Vn direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de DSL 
splitter. 

-  Controleer of het model Vigor 2760Vn wel geschikt is voor het type ADSL op uw locatie. 
Á Annex-A is voor ADSL over Analoog 
Á Annex-B is voor ADSL over ISDN  
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Instellingen voor ADSL via Tele2  

De Internetverbinding configureren  

Kies in het hoofdmenu voor:  
WAN >> Internet Access. 

 

Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie 
PPPoE/PPPoA en klik op Details Page. 

 

Neem onderstaande gegevens over in de router. 

- PPPoE/PPPoA Enable 

- Multi-PVC channel Channel 1 

- VPI 0 

- VCI 32 

- Encapsulation LLC/SNAP 

- Protocol PPPoE 

- Modulation Multimode 

 
- Username Uw volledige 

gebruikersnaam 
- Password Uw wachtwoord 

Klik op OK om de instellingen toe te passen. 

 

Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het 
scherm hiernaast verschijnen.  

Selecteer de optie Using current configuration. 
Klik vervolgens op OK om verder te gaan. 

 
 

Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink  
http://192.168.1.1:80  

Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen 
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut 
actief zijn. 

De verbinding kunt u controleren door de 
onderstaande stappen te volgen. 

 

 
U bent nu klaar met de configuratie van de internetverbinding. 
 

http://192.168.1.1/
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De verbinding controleren 

Kies in het hoofdmenu voor:  
Online Status>>Physical Connection 

 
 

De huidige status van de router verschijnt.  
!ƭǎ ŘŜ ǿŀŀǊŘŜƴ άƎǊƻŜƴέ zijn weergegeven bij WAN1 
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en 
actief is.  

 

 
 
De verbinding werkt niet 
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen: 

 

-  Zijn alle kabels correct aangesloten? 

-  Brand het indicatielampje voor DSL constant? De led geeft een correct aangesloten ADSL lijn aan. 

-  Zorg er voor dat de Vigor 2760Vn zo kort mogelijk in de buurt van de DSL splitter is geplaatst. 

-  Sluit de Vigor 2760Vn direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de DSL 
splitter. 

-  Controleer of het model Vigor 2760Vn wel geschikt is voor het type ADSL op uw locatie. 
Á Annex-A is voor ADSL over Analoog 
Á Annex-B is voor ADSL over ISDN  



 

17 |  

 

 

Instellingen voor ADSL via Belgacom/Dommel/Scarlet 

De Internetverbinding configureren  

Kies in het hoofdmenu voor:  
WAN >> Internet Access. 

 

Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie 
PPPoE/PPPoA en klik op Details Page. 

 

Neem onderstaande gegevens over in de router. 

- PPPoE/PPPoA Enable 

- Multi-PVC channel Channel 1 

- VPI 8 

- VCI 35 

- Encapsulation VCMUX 

- Protocol PPPoA 

- Modulation Multimode 

 
- Username Uw volledige 

gebruikersnaam 
- Password Uw wachtwoord 

Klik op OK om de instellingen toe te passen. 

 

Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het 
scherm hiernaast verschijnen.  

Selecteer de optie Using current configuration. 
Klik vervolgens op OK om verder te gaan. 

 
 

Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink  
http://192.168.1.1:80  

Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen 
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut 
actief zijn. 

De verbinding kunt u controleren door de 
onderstaande stappen te volgen. 

 

 
U bent nu klaar met de configuratie van de internetverbinding. 
 

http://192.168.1.1/
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De verbinding controleren 

Kies in het hoofdmenu voor:  
Online Status>>Physical Connection 

 
 

De huidige status van de router verschijnt.  
!ƭǎ ŘŜ ǿŀŀǊŘŜƴ άƎǊƻŜƴέ zijn weergegeven bij WAN1 
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en 
actief is.  

 

 
 
De verbinding werkt niet 
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen: 

 

-  Zijn alle kabels correct aangesloten? 

-  Brand het indicatielampje voor DSL constant? De led geeft een correct aangesloten ADSL lijn aan. 

-  Zorg er voor dat de Vigor 2760Vn zo kort mogelijk in de buurt van de DSL splitter is geplaatst. 

-  Sluit de Vigor 2760Vn direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de DSL 
splitter. 

-  Controleer of het model Vigor 2760Vn wel geschikt is voor het type ADSL op uw locatie. 
Á Annex-A is voor ADSL over Analoog 
Á Annex-B is voor ADSL over ISDN 
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Instellingen voor ADSL via Edpnet 

De Internetverbinding configureren  

Kies in het hoofdmenu voor:  
WAN >> Internet Access. 

 

Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie 
PPPoE/PPPoA en klik op Details Page. 

 

Neem onderstaande gegevens over in de router. 

- PPPoE/PPPoA Enable 

- Multi-PVC channel Channel 1 

- VPI 0 

- VCI 35 

- Encapsulation VCMUX 

- Protocol PPPoE 

- Modulation Multimode 

 
- Username Uw volledige 

gebruikersnaam 
- Password Uw wachtwoord 

Klik op OK om de instellingen toe te passen. 

 

Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het 
scherm hiernaast verschijnen.  

Selecteer de optie Using current configuration. 
Klik vervolgens op OK om verder te gaan. 

 
 

Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink  
http://192.168.1.1:80  

Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen 
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut 
actief zijn. 

De verbinding kunt u controleren door de 
onderstaande stappen te volgen. 

 

 
U bent nu klaar met de configuratie van de internetverbinding. 
 

http://192.168.1.1/
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De verbinding controleren 

Kies in het hoofdmenu voor:  
Online Status>>Physical Connection 

 
 

De huidige status van de router verschijnt.  
!ƭǎ ŘŜ ǿŀŀǊŘŜƴ άƎǊƻŜƴέ zijn weergegeven bij WAN1 
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en 
actief is.  

 

 
 
De verbinding werkt niet 
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen: 

 

-  Zijn alle kabels correct aangesloten? 

-  Brand het indicatielampje voor DSL constant? De led geeft een correct aangesloten ADSL lijn aan. 

-  Zorg er voor dat de Vigor 2760Vn zo kort mogelijk in de buurt van de DSL splitter is geplaatst. 

-  Sluit de Vigor 2760Vn direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de DSL 
splitter. 

-  Controleer of het model Vigor 2760Vn wel geschikt is voor het type ADSL op uw locatie. 
Á Annex-A is voor ADSL over Analoog 
Á Annex-B is voor ADSL over ISDN 
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Configuratie WAN1 VDSL2 

Instellingen voor VDSL2 via Unet/XS4ALL/KPN Telecom 

Kies in het hoofdmenu voor:  
WAN >> General setup. 

 

Klik onder Index op WAN1.  

±ŜǊŀƴŘŜǊ ŘŜ ƻǇǘƛŜ ά±[!b ¢ŀƎ ƛƴǎŜǊǘƛƻƴέ ƴŀŀǊ Enable. 

tƭŀŀǘǎ ōƛƧ ŘŜ ǾŜƭŘ ά¢ŀƎ ǾŀƭǳŜέ ƘŜǘ ƎŜǘŀƭ 6 

Klik vervolgens op OK om verder te gaan. 

 

Kies in het hoofdmenu voor:  
WAN >> Internet Access. 

 

Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie 
PPPoE/PPPoA en klik op Details Page. 

 

Neem onderstaande gegevens over in de router. 

- PPPoE/PPPoA Enable 

- Protocol PPPoE 

 
- Username Uw volledige 

gebruikersnaam 
- Password Uw wachtwoord 

Klik op OK om de instellingen toe te passen. 
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Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het 
scherm hiernaast verschijnen.  

Selecteer de optie Using current configuration. 
Klik vervolgens op OK om verder te gaan. 

 
 

Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink  
http://192.168.1.1:80  

Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen 
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut 
actief zijn. 

De verbinding kunt u controleren door de 
onderstaande stappen te volgen. 

 

 
U bent nu klaar met de configuratie van de internetverbinding. 
 
De verbinding controleren 

Kies in het hoofdmenu voor:  
Online Status>>Physical Connection 

 
 

De huidige status van de router verschijnt.  
!ƭǎ ŘŜ ǿŀŀǊŘŜƴ άƎǊƻŜƴέ zijn weergegeven bij WAN1 
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en 
actief is.  

 

 
 
De verbinding werkt niet 
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen: 

 

-  Zijn alle kabels correct aangesloten? 

-  Brand het indicatielampje voor DSL constant? De led geeft een correct aangesloten VDSL2 lijn aan. 

-  Zorg er voor dat de Vigor 2760Vn zo kort mogelijk in de buurt van de DSL splitter is geplaatst. 

-  Sluit de Vigor 2760Vn direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de DSL 
splitter. 
 

 

http://192.168.1.1/

























