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DrayTek

Verpakkingsinhoud / Voorbereiding

Voor meer gedetailleerde instructiesver het configureren van de
Vigor130, kijk op www.draytek.nl

/Verpakkingsinhoud

E R ]

~

DrayTek Vigot30router

Chwha YSiG 9y3aStaidltAasS KIFIyRfSARAYIZI FANNGI NE
Ethernet CAB UTP kabel

Voedingsadapter

Nederlandstalige snelstart

Engelstalige snelstart

Voorbereiding

f

)l

= =

Kijk op www.draytek.nl voor de laatste instellingen van de door u gebruikte Internet Service Provit
de laatste firmware versies.
Gebruik de Vigr 130niet in vochtige ruimtes of bij hoge temperaturen. Stel de ViR niet langdurig
bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Plaats geen apparaten op of onder del8@gor
Gebruik uitsluitend de bijgeleverde voedingsadapter voor de Mig0rGebruik geen voedingsadaptel
van andere apparaten. Gebruik maken van een andere voedingsadapter kan dé30igamstig
beschadigen.
Open of repareer de VigdB0niet zelf. Indien de Vigdr30te warm wordt haal dan de
voedingsadapter direct los driedt de Vigorl30via uw wederverkoper ter reparatie aan.
Plaats de Vigat30op een stabiele ondergrond.
Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen. Houd bij het weggooien van het product reke
met de lokale regelgeving.

J
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DrayTek

LED indicatie / aansluitingen

- DrayTek

Vigor 130
ACT LAN DoS DSL
o O O O
\ J
Led indicatie
LED Soort Omeschrijving
ACT Activiteit | Knippert langzaam wanneer er spanning op de router staat en de router normaa
functioneert. Knippert snel(ler) wanneer de rouie firmware mode staat.
LAN Link Brand als er een computer of firewall correct is aangesloten op de LAN poort.
DoS Link Indicatie led vooingeschakelde DoS preventie.
DSL Link Brand constant wanneer er een correcte ADSL/\2ialop is aangesloten.

e s W= Factory
I reset .
y @

- ON
DsL LAN M OFF pPWR
Aansluitingen
Naam Omschrijving
DSL Aansluitpunt voor een ADSL of VR8érbinding.
LAN Aansluitpunt voor een UTP Ethernet kabel voor het verbinden van een computer of

een uplink naar een switch in het netwerk met een snelheid van 1 {Gigab
Factory Reset | Reset knop welke met een pen of paperclip ingedrukt kan worden om de 138¢erug te
zetten naar de fabrieksinstellingen. Indien deze reset knop gedurende 10 seconden w|
ingedrukt met de netspanning aangesloten, dan wordt de Vigmaar de
fabrieksinstellingen hersteld.
ON/OFF Schakelaar voor het infuitschakelen van de router.

PWR Aansluitpunt voor de voedingsadapter van de router.
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DrayTek

Verbinden van deouter en het computersysteem

P Factory
I reset .

.

- ON
D5L LAN M OFF pPWR
— —
ADSL/VDSL2 lijn Voedingsadapter
Computer/firewall

- Zet uw computersysteem uit.

- Sluit uw comptersysteem aan op één van de LAN aansluitingen.
- Sluit deinternetverbindingaan op deDSL poort

- Sluit de voedingsadapter aan.

- Zet de Vigod.30router aan.

- Zet uw computersysteem aan.

|

- DrayTek
Vigor 130
ACT LAN DoS DsL

o O O O

- De ACT LED gaat knipperen indien de router correct werkt.

- Het indicatielampje op de LAN poort gaat branden indien de netwerkkabel correct is aangesloten tussen de
Vigor130en het computersysteem.

- De indicatielampje®Slgaatbranden indien denternetverbindingcorrect is aangesloten.

Indien u als besturigssysteem heeft

Windows 8 ga naar pagina 5
Windows7 ga naar pagina 6
WindowsVista ga naar pagina 7
WindowsXP ga naar pagina 8
MacOS / MacOS X ga naar pagina 9
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DrayTek

Configuratie computersystemen

Configureer uw Computein Windows 8

1. ¢28LIS Ay KSO2¥F K SHADK S SX
selecteefopen aan de linkerkant van het scherm
W/ 2y FAIdzNF GASEAOKSNYQ

2. Rechts bovenin het configuratiescherm is een I — L]
zoekvensteWA 'y O2 Yy FTAIdzNF uASaq() '
Type hier het woordnetwerkverbindingen. ot e
!5 e weergeven in Taakbeheer
3. Klik opWsfwerkverbindingen weergevefin de B
gevonden resultaten. @ indows Helpen onderstesning nasr netervesbindingen zocken
) L, I Netwerkverbindingen - olEN|
4. Klik één keer op de aangesloten netwerkadapter nf [ e -+ &« wewmmma » nommmonen v 0 | todn g
de rechtermuisknop en selecte&igenschappen =
Titem  1item geselecteerd =)
5. Selecteeinternet Protocol versie 4 (TCP/IPvéh o Eigenschappen van Ethernet =R
klik opEigenschappen Netwerkcen

Verbinding maken via:

l_.-"' Intel{R) 82567LM-3 Gigabit-netwercverbinding

Deze werbinding heeft de volgende onderdelen nodig:

5 Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerdcen
=& Microsoft-protocol voor netwerkadapter-multiplesor

. Stuurprogramma voeor Microsoft LLDP-protocol

- 1/O-stuurprogramma van Link-Layer Topology Discowver
- Link-Layer Topology Discovery Responder

-~

| S

i Intemet Protocol versie 6 (TCP/IPwE)

Intermet Protocol versie 4 (TCP/IPwv4) ~

< >
Installeren... Verwijderen Eigenschappen

Beschiijwing

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. Het
standaardprotocol voor WAN-netwerken dat communicatie
mogelijk maakt met andersoortige. ondeding met elkaar
werbonden netwerken.

OK

Annuleren

SelecteeAutomatisch een IRadres laten toewijzen
en Automatisch een DNS serveradres laten
toewijzen.

KlikOKom de configuratie te beé&indigen.

Sluit nu alle venster médK

Eigenschappen van Internet Protocol versie 4 (T... ?

Algemeen | Alternatieve configuratie

IP-nstelingen kunnen automatisch worden toegewezen als het netwerk
deze mogelijkheid ondersteunt. Als dit niet het geval is, dientu de
netwerkbeheerder naar de geschikte IP-instelingen te vragen.

(@) Automatisch een IP-adres laten toewijzen

{_J)Het volgende IP-adres gebruiken:

") De volgende DMNS-gerveradressen gebruiken:

Instellingen tijdens afsluiten valideren Frmm ==

Annuleren

Ga nu naar pagin®) om verder te gaan met de configuratie.
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Configureer uw @mputer in Windows7

1. Ga naasStart / Configuratiescherm

Rechs bovenin het configuratiescherm is een
zoekvenste®WAy O2y FAIdzNIF A Sa
Type hier het woordnetwerkverbindingen

Klik op netwerkverbindingen weergeven in de
gevonden resultaten.

IE— .
&G )=[F s Corfiguntescherm » -

AL Ne
AN ey

@ n Windows Help en ondersteuning naar netwerkverbindingen' zoeken
2 P 9 &

@Qv@ » Configuratiescherm »

(o

A
A

L

Klik één keer op de aangesloten netwerkadapter m
de rechtermuisknop en selecte&igenschappen

Selecteetnternet Protocol versie 4 (TCP/IPvéh
klik opEigenschappen

1 Eigenschappen van LAN-verbinding

Metwerken

“Yerbinding maken via:

l‘-"‘ Realtel RTLE139/810x Family Fast Ethemet MIC

Dreze verbinding heeft de volgende onderdelen nodia:

"% Client voor Microsoft-netwerken

S Stuurprogramma woor Yirtual PC-netwerkfilter

=1 QaS-pakketplanner

S Bestands- en printerdeling woor Microsoft-netwerken
[] -2 Interet Protocol versie B [TCPAPYE]

B |ritermet Prato
=& | A0-stuurprogramma van Link-Layer Topaology Discovery..
=& Link-Layer Topaology Discovery Responder

Installeren. Eigenschappen

Beschiijving

Tranzmigsion Control Protocal/Internet Protocal. Het
standaardprotocol voor 'Wak-netwerken dat communicatie
mogelik maakt met anderzoortige. onderling met elkaar
verbonden netwerken.

w Ok

“Werwijderen

] [ Annuleren ]

SelecteeAutomatisch een IRadres laten toewijzen
en Automatisch eerDNS serveradres laten
toewijzen.

KlikOKom de configuratie te beé&indigen.

Sluit nu alle venster médK

(-2 ] |

Eigenschappen van Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)

Algemeen | alkernatieve configuratie

1P-instellingen kunnen automatisch worden toegewsezen als het nebwerk
deze mogelijkheid ondersteunt, als dit niet het geval is, dient u de
netwerkbeheerder naar de geschikke IP-instelingen te wragen.

71 Het volgende IP-adres gebruiken:

@ Automatisch een DMS-serveradres laken toewijzen

) De volgende DMS-serveradressen gebruiken:

Instellingen tijdens afsiiten valideren

igeavanceerd. ..

Ga nu naar pagin®0 om verder te gaan met de configuratie.
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Configureer uw Computer in Windows Vista

1. Ga naasStart / Configuratiescherm (in klasske
weergave) Inhet configuratiescherm, dubbélik op
Netwerkcentrum

2. Kies in het menu aan de linkerkant voor
Netwerkverbindingen beheren

3. Klik één keer op de aangesloten netwerkadapter m
de rechtermuisknop en selecte&igenschappen

orn Gigabit LOM (3C941)

4. Selecteetnternet Protocol versie 4 (TCP/IPvéh
klik opEigenschappen

[ Eigenschappen wan LAN ==l

Netwerken | Delen

Werbinding maken via:

x¥ Resltek RTLA138/81 0% Family Fast Ethemet MIC

Deze verbinding heeft de volgende onderdelen nodig:

% Client voor Microsoft-netwerken

131 05 -pakketplanner

.‘9 Bestands- en printerdeling woor Micrasaft-netwerken
[ = Intemet Protocol versie & [TCP/IPYE)

i Link-Layer Topology Discovery Responder

Installeren... Werwideren Eigenschappen

Beschrijving

Transmission Contral Protocol/ntemet Pratacol. Het
standaardprotocol voor 'WiaN-netwerken dat communicatie
mogelils maskt met andersoortige. ondering met elkaar
verbonden netwerken

5. SelecteeiAutomatisch een IRadres laten toewijzen
en Automatisch een DNS serveradres laten
toewijzen.

6. KlikOKom de configuratie te beéindigen.

7. Sluit nu alle venster medK

Eigenschappen wan Internet Protocol wersie 4 (TCPAIPw4) @

plgemeen | Alkernatieve configuratie |

IP-instellingen kunnen automatisch worden toegewezen als het netwerk
deze mogelijkheid ondersteunt. Als dit niet het geval is, dient U de
netwerkbeheerder naar de geschikte IP-instellingen te vragen.

@ Hiitomatisch sen [F-adres [aten Eoswizen:

() Het volgende IP-adres gebruiken:

@ Automatisch een DMS-serveradres laten toewijzen

(7 De volgends DNS-serveradressen gebruiken:

Geavanceerd...

Ga nu naapaginalOom verder te gaan met de configuratie.
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Configureer uw Computer in Windows XP

DrayTek

dubbelklik opNetwerk verbindingen.
2. Dubtelklik opLANverbinding.

1. GanaarSart/ Instellingen /Configuratiescherm (in
klassieke weergave)in het configuratiescherm,

B Control Panel

File Edt View Favorites Tools  Help f,’

< e - T ,,D Search

S

Folders -

Address ;[} Control Panel

ﬂ" Control Panel

ngo

Phone and  Power Options
Modei ...

G- Switch to Category View
See Also = Q ﬁ

Printers and  Regional and  Scanners and

‘“ Windows Update Faxes Language ... Cameras
(7)] Help and Support ,‘} @ e ]
Scheduled  Sounds and Speech

Tasks

Audio Devices

Egenschappen

3. In hetSatus vanLAN verbindingscherm, klik op

-4 Local Area Connection Status

General | Support |
Connection
Status: Connected
Druration: oo:19:32
Speed: 100.0 Mbps
Activity 2
Sent ,3.&1 Feceived
[RSE SN
Packets: 27 u]
[ Froperties ] [ Dizable ]

4. Selecteeldnternet Protocol (TCP/IPEn klik op
Egenschappen

L Local Area Connection Properties

Gereral | suthenticstion | Advanced

Connect using:

| EE ASUSTek/Eroadocom 440x 104100 Integrated Controller

This connection uses the following items:

B Client for Microsoft Metworks
A= File and Printer Sharing For Microsoft M etwaorks
4= §oS Packet Scheduler

Intermet Protocol [TCPAP)

D escription

Transmission Contral Pratacol/Intermct Protocel. The default
wide area network protocal that provides communication
across diverse interconnected networks.

[ Show icon in notification area when connected

5. SelecteerAutomatischeen|P-adres laten toewijzen
en Automatischeen DNSserveradres laten
toewijzen.

6. KlikOKom de coffiguratie te beéindigen.

7. Sluit nu alle venster medK

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

General | Alternate Configuration

“ou can get IP settings assigned automatically if your netwark supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network. administrator For
the appropriate |P settings.

(@ Obtain an IP addiess automatically

() Uze the following IP address:

(@ Obtain DMS server address automatically
) Use the following DNS server addresses:

]
]

Lo

Cancel

J

Ga nu naar gginal0Oom verder te gaan met de configuratie.
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Configuratie onder MacOS / MacOS X

DrayTek

T

Mac OS (8.x/9.x)

Klik opApple (icoon) >Regelpaneler» TCP/IP

Yerbind via:

— Configuratie

Configureer :

- TCP/IP MXStream
Ethernet & [ Gebruik g0z =
Wia DHOP-server %

Selecteer Hosts—bestand... i

Impliciet zoekpad:

1

Klik opApple (icoon) >Systeemvoorkeurer»
Netwerk.

Selecteer b Toon:de optielngebouwd Ethernet
Selecteer onder de tabCP/IRde optieVia DHCP
Klik opPas nu toe

. . DHEP Client-ID: egin met dormeinnaarn :
! OnderVerbind viaselecteert uEthernet. Onder S S
Conﬁgureerselecteert uVia DHCRerver. Sluit Subnet-masker: 255 255 255.0 Eindig met dome innasm:
links bovenin het TCP/IP scherm. KlilkBgpvaren Router-adres: 152165.1.1
. . Euxtra
indien daarom gevraagd wordtlerstart de Apple Zoekdomeinen:
. Maamserver-adres: |192163.1.1
Macintosh.
Apple MacOS X Nemwerk

= —

A@ o
Toonalles  Beeldschermen Geluid Netwerk Opstartschijf
Locatie: = Automatisch i
Toon: | Ingebouwd Ethernet 3
)
Frepsip ) perok | AppleTalk | Proxy's
Configureer: = Via DHCP 3
Domeinnaamservers (Optioneel)
IP-adres:
(afkomstig van DHCP-server)
Subnetmasker:
e Zoekdomeinen (Optioneel)
ID DHCP-client:
(Optioneel)
Voorbeeld: apple.com
Ethernet-adres: 00:05:02:ed:20:38
= = '8 Y
:ﬂ‘: Klik op het hangslot om de instellingen te vergrendelen. Pas nu toe

Ga nu naar aginal0om verder te gaan met de configuratie.
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Benaderen van de Webconfiguratie

1. Open uw internet browser. Typ in de adresbalk |
http://192.168.1.1Dit nummer is het standaard R i R £ - 80| @ vigorLoginpage d
IP-adres voor deze router. Druk vervolgens op
Enter.
2. Een gebruikersnaam en wachtwoord scherm za|
nu verschijnen. DrayTek _ﬁgorwo
Gebruikersgegevens administrator niveau:
gebruikersnaamadmin
wachtwoord: admin
Username |admin |
Voor toegang op gebruikersniveau heeft de rout Password | admin |
standaard geen gebruikershaam en wachtwoory Login
Klik opLoginom door te gaan.
Copyright (@) 2012 DrayTek Corp. All Rights Reserved
Wij raden u aan om voor het starten van de
installatie het wachtwoord te wijzigen.
Het wachtwoord kamnwvorden aangepast in het
menu:
System Maintenance >aministratorPassword
3. Nu verschijnt er een overzichtspagina. In dit DrayTek gammety TS
menu is het mogelijk om de instellingen van uv =
router te wijzigen. —
E
_
e e e - e B
e __—_—_— |
s )
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http://192.168.1.1/

DrayTek
Configuratie ADSL

Instellingen voor ADSL via KPN Telet

Delnternetverbindingconfigureren

. . Internet Access
Kies in het hoofdmenu voor:
Internet Access>>PPPoE/PPPoA PPPoE | PPPoA
Neem onderstaande gegevens over in de router. P ———
PPPoE/PPPoA Client  ® Enable O Disable ISP Access Setup |:|

- . ISP Name
PPPoE/PPPOA Enable ﬂi.i ‘M;:z'::::n':?s ”mA'Z:n::dfi"m oreme —

- iz E ] password [wadhtwood ]
Multi-PVC channel Channel 1 - ___ Py
VPl 8 Encapsulating Type M Always On

- Protocol TIdle Timeout -1 second(s)

Modulation IP Address From ISP

- VCI 48 PPPGE Pass-through Fixed 1P O Yes ® No (Dynamic IP)

. [ For wire: Fixed IP Address
- Encapsulation VEMUX et ermrerererem
which only serves the oE client on the . (@] ecify a ddress
- PrOtOCOI HDPOA WANCDn:ection D:(ec:::: : ron e MASCpAd!res::Ai]? (1D |- AA:83 -AD|-19
- Modulation Multimode ot o9 s s
TTL:
. MTU [1492 | (Max:1492)
- Username Uw volledige
gebruikersnaam
- Password Uw wachtwoord

Klik opOKom de instellingen toe te passen.

System Maintenance >> Reboot System

Als uw instellingemorrect zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.

Reboot System

Do you want to reboot your router ?

@® Using current configuration

Selecteer de optid&Jsing curent configuration 7 sing factory default configuration
Klik vervolgens opKom verder te gaan.

System Maintenance >> Reboot System

Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink .
http//1921681180 /\ Router is restarting. Please wait for around 10

seconds. After booting router, you could click the
following URL

. LAN 1: http:/i192.168.1.1:30 ) )
Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijng o connect to router's homepage again
en zal de internetverbindinganongeveer 1 minuut
actief zijn.

De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.

U bent nu klaar met de configuratie van isernetverbinding
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http://192.168.1.1/

DrayTek

De verbinding controleren

L Online Status
Kies in het hoofdmenu voor: Physical Connection

Online Status>Physical Qmection

Online Status
De huidige status van de router verschijnt. ot . ——
.~ N o A~ ysical Connection System Uptime: 0:53:56
| X ﬂmgﬁ' : W 1Pvd 1Pv6
't a RS o NER gegeven bYVAN LAN Status Primary DNS: 5568 Secondary DNS: 5.8.4 4
1 H 1 el 1P Add: TX Pack RX Pack
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld g || A« DX Packets
actief iS WAN Status > Dial PPPoA
' Enable Line Name Made Up Time
Yes ADSL PPPOA 00:02:24
P GwWIP TX Packets  TX Rate(Bps)  RX Packets  RX Rate(Bps}
194.124.54.65 194.124.54.1 125 14 254 24
ADSL Information { ADSL Firmware Version: 05-04-04-04-00-01)
ATM Statisties  TX Cells RX Cells TX CRC errs RX CRC errs
245 546 0 0
ADSL Status Mode  State Up Speed Down Speed ~ SNR Margin  Loop Att.
ADSL2+ Showtime 1024000 2407200 24 28

De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet ftinoeert kunt u het volgende controleren en proberen:

- Zijn alle kabels correct aangesloten?
- Brand het indicatielampje voor DSL constantiddegeeft een correct aangesloten ADSL lijn aan.
- Zorg er voor dat de Vigdi30zo kort mogelijk in de buurt van d2SL splitter is geplaatst.
- Sluit de Vigofi30direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de DSL
splitter.
- Controleer of het model Vigdr30wel geschikt is voor het type ADSL op uw locatie.
A AnnexA is voor ADSL over Analoog
A AnnexBis voor ADSL over ISDN

12|



Instellingen voor ADSL vBBNED

Delnternetverbindingconfigureren

DrayTek

Kies in het hoofdmenu voor:
Internet Access>>MPOoA/Static or Dynamic IP

Internet Access

MPoA / Static or dynamic IP

Neem onderstaande gegevens over in de router.

- MPoOA Enable

- Multi-PVC channel Channel 2

- Encapsulation 1483 Bridged IP LLC
- VPI 0

- VCI 35
- Modulation Multimode

- Selecteer de optie
Obtain an IP address automatically

Klik opOKom de instellingen toe te passen.

MPoA | Static or dynamic

IP

MPoA (RFC1483/2684)

Multi-PvC channel
Encapsulation

VPI
VCI

Modulation

Mode

Ping 1P

TTL:
MTU
RIP Protocol

[] Enable RIP
Bridge Mode

[ Enable Bridge Mode

DSL Modem Settings (for ADSL mode only)

Channel 2 Vv Router Name Vigor
1483 Bridged IP LLC v

WAN Connection Detection

@® Enable O Disable |WAN IP Network Settings

Domain Name

IC' DHCP Client Identifier for some ISP

] Enable

Username L ]
Password L 1

ARP Detect v © Specify an IP address | WAN P Alias

[ 17 Address
Subnet Mask

1492 | (Max:1500) Gateway IP Address
® Default MAC Address
© Specify a MAC Address

DNS Server IP Address
Primary IP Address
Secondary IP Address

® Obtain an IP address automatically

W

¥

I

*: Required for some ISPs

MAC Address: 00 | -1D |-AA[:83 |-AD -

ii

Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
schermhiernaast verschijnen.

Selecteer de opti®&sing current configuration
Klik vervolgens o@Kom verder te gaan.

System Maintenance >> Reboot System

Reboot System

Do you want to reboot your router ?

@® Using current configuration
(O Using factory default configuration

Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
http://192.168.1.1:80

Nu zal het hoofdmenu van deuter weer verschijnen
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut
actief zijn.

De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.

Reboot System

System Maintenance >> Reboot System

I\ Router is restarting. Please wait for around 10
seconds. After booting router, you could click the
fallowing URL
LAN 1: http://192.168.1.1:80

to connect to router's homepage again.

U bent nu klaar met de configuratie van iternetverbinding
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http://192.168.1.1/

DrayTek

De verbinding controleren

o Online Status
Kies in het hoofdmenu voor: Physical Connection

Online Status>>Physical Connection

Online Status
De huidige status van de router verschijnt. ot . ——
.~ N o A~ ysical Connection System Uptime: 0:53:56
| X ﬂmgﬁ' : W 1Pvd 1Pv6
't a RS o NER gegeven bYVAN LAN Status Primary DNS: 5568 Secondary DNS: 5.8.4 4
1 H 1 el 1P Add: TX Pack RX Pack
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld g || A« DX Packets
actief iS WAN Status > Dial PPPoA
' Enable Line Name Made Up Time
Yes ADSL PPPOA 00:02:24
P GwWIP TX Packets  TX Rate(Bps)  RX Packets  RX Rate(Bps}
194.124.54.65 194.124.54.1 125 14 254 24
ADSL Information { ADSL Firmware Version: 05-04-04-04-00-01)
ATM Statisties  TX Cells RX Cells TX CRC errs RX CRC errs
245 546 0 0
ADSL Status Mode  State Up Speed Down Speed ~ SNR Margin  Loop Att.
ADSL2+ Showtime 1024000 2407200 24 28

De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:

- Zijn alle kabels correct aangesloten?
- Brand het indicatielampje voor DSL constaD&?’led geeft een correct aangesloten ADSL lijn aan.
- Zorg er voor dt de Vigorl30zo kort mogelijk in de buurt van de DSL splitter is geplaatst.
- Sluit de Vigof30direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de DSL
splitter.
- Controleer of het model Vigdi30wel geschikt is voor het type ADSL oplaeatie.
A AnnexA is voor ADSL over Analoog
A AnnexB is voor ADSL over ISDN
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DrayTek

Instellingen voor ADSL vitelfort

Delnternetverbindingconfigureren

o Internet Access
Kies in het hoofdmenu voor:

Internet Access>>MPOoA/Static or Dynamic IP

MPoA / Static or dynamic IP

Neem onderstaande gegeveaser in de router. WPoAT St oy P
MPoA [RFC1483/2684)  ® gnable O Disable |WAN IP Notwork Settings
DSL Modem Settings (for ADSL made only) (® Obtain an IP address ﬁuio-mntically
- MPOA Enable MUIE-PVC channel Router Name Mgo  F
Encapsulation Domain Name rF
. =: Required for some 1SPs
- Multi-PVC channel Channel 2 wet B DHCP Client Identifier for some ISP
[J Enable
- Encapsulation 1483 Bridged IP LLC Hodulation ussmame [
WAN Conneetion Detection passnord I
- VPI 0 © Speciyan P adross
Ping 1P I 1P Address
- VCI 34 TTL: Subnet Mask
. . MTU (Max:1500) Gateway TP Address
- Modulation Multimode RIP Protocel © Default MAC Address
[ Enable RIP © Specify a MAC Address
Bridge Mode MAC Address: |00 -1D|-AA[:83 -A0|-19
H O bl id d. DNS S 1P Adds
- SeIECteer de Optle el prdse e Prima:vl:[Addrestss _S 8.8.8
Obtain an IP address automatically Secondary 1P Address

Klik opOKom de instellingen toe te passen.

System Maintenance >> Reboot System

Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.

Reboot System

Do you want to reboot your router ?

@® Using current configuration

Selecteer de opti®&sing current configuration © using factory default canfiguration
Klik vervolgens o@Kom verder te gaan.

System Maintenance >> Reboot System

Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
http://192'168'1'l.80 e I\ Router is restarting. Please wait for around 10

seconds. After booting router, you could click the
fallowing URL
LAN 1: http:/i192.168.1.1:50

Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijng £ connect t foutar's homepage again.
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut
actief zijn.

De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.

U bent nu klaar met de configuratian deinternetverbinding
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http://192.168.1.1/

DrayTek

De verbinding controleren

L Online Status
Kies in het hoofdmenu voor: Physical Connection

Online Status>>Physical Connection

Online Status
De huidige status van de router verschijnt. ohvet . imes 0:5%:
.~ N o A~ ysical Connection System Uptime: 0:53:56
| X ﬂmglf- : W 1Pvd 1Pv6
't a RS o NER gegeven bYVAN LAN Status Primary DNS: 5568 Secondary DNS: 8.8.4.4
1 H 1 T 1P Add: TX Pack RX Pack
geeft dit aan dat de verbinding correstingesteld en ||| ®A DX Packets
actief iS WAN Status > Dial PPPoA
' Enable Line Name Made Up Time
Yes ADSL PPPoA 00:02:24
P GWIP TX Packets  TX Rate(Bps)  RX Packets  RX Rate(Bps}
194.124.54.65 194.124.54.1 125 14 254 24
ADSL Information { ADSL Firmware Version: 05-04-04-04-00-01)
ATM Statisties  TX Cells RX Cells TX CRC errs RX CRC errs
245 546 0 0
ADSL Status Mode  State Up Speed Down Speed ~ SNR Margin  Loop Att.
ADSL2+ Showtime 1024000 2407200 24 28

De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:

- Zijn alle kabels correct aangesloten?
- Brand het indicatielampje voor DSL constantiddegesft een correct aangesloten ADSL lijn aan.
- Zorg er voor dat de Vigdi30zo kort mogelijk in de buurt van de DSL splitter is geplaatst.
- Sluit de Vigofi30direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de DSL
splitter.
- Controleer of hetmodel Vigorl30wel geschikt is voor het type ADSL op uw locatie.
A AnnexA is voor ADSL over Analoog
A AnnexB is voor ADSL over ISDN
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DrayTek

Instellingen voor ADSL via Tele2

Delnternetverbindingconfigureren

Internet Access

Kies in het hoofdmenu voor:
Internet Accesss>PPBE/PPPoA PPPoE | PPPoA

Neem onderstaande gegevens over in de router. FEPot | PRPoR Ciiont Mods
PPPoE/PPPoA Client  ®Enable O Disable ISP Access Setup
; ISP Name L 1
- PPPoOE/PPPOA En | DSL Modem Settings (for ADSL mode only)
O / O ab e Multi-PVC channel Channal 1% Username __gshrulkersnaam
- Multi-PVC channel Channel 1 - o cation
Encapsulating Type M always on
= VPI O Protocol Idle Timeout -1 second(s)
Modulation IP Address From ISP
- VCI 32 PPPoE Pass-through FixedIP O Yes ® No (Dynamic IP)
[ For wired LAN Fixed IP Address

- Encapsulation LLC/SNAP Note: If this box is checked while using the PPPoA

()
protocol, the router will behave like a modem ® Default MAC Address

which only serves the PPPoE client on the LAN. O Specify 3 MAC Address
= ProtOCOI PPPOE WAN Connection Detection MAC Address: |00 | 1D |- AA|:83 | -A0 .19
- M I | n M I |m ﬂDdE Index(1-15) in Schedule Setup:
odulatio ultimode s A W Wi N
. mMTU (Max:1492)

- Username Uw volledige

gebruikersnaam
- Password Uw wachtwoord

Klik opOKom de instellingen toe te passen.

System Maintenance >> Reboot System

Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.

Reboot System

Do you want to reboot your router ?

@® Using current configuration

Selecteer de opti®Jsing current configuration (0 using factery default canfiguration
Klik vervolgens opKom verder te gaan.

System Maintenance >> Reboot System

Klik na ongeveer 10 senden op de Hyperlink ebont sy
http//1921681180 A\ Router is restarting. Please wait for around 10

seconds. After booting router, you could click the
following URL
LAN 1: http:/i192.168.1.1:80

Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijng {0 connect 0 router's homepage sgain
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut
actief zijn.

De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande ®ppen te volgen.

U bent nu klaar met de configuratie van iternetverbinding
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DrayTek

De verbinding controleren

L Online Status
Kies in het hoofdmenu voor: Physical Connection

Online Status>>Physical Connection

Online Status
De huidige status van de router verschijnt. ot . ——
.~ N o A~ ysical Connection System Uptime: 0:53:56
| £ 3 SjiReygegiven b
't a RS o NER gegeven biWAN LAN Status Primary DNS: 5568 Secondary DNS: 5.8.4 4
1 H 1 el 1P Add: TX Pack RX Pack
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld g || A« DX Packets
actief iS WAN Status > Dial PPPoA
' Enable Line Name Made Up Time
Yes ADSL PPPOA 00:02:24
P GwWIP TX Packets  TX Rate(Bps)  RX Packets  RX Rate(Bps}
194.124.54.65 194.124.54.1 125 14 254 24
ADSL Information { ADSL Firmware Version: 05-04-04-04-00-01)
ATM Statisties  TX Cells RX Cells TX CRC errs RX CRC errs
245 546 0 0
ADSL Status Mode  State Up Speed Down Speed ~ SNR Margin  Loop Att.
ADSL2+ Showtime 1024000 2407200 24 28

De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:

- Zijn alle kabels correct aangesn?
- Brand het indicatielampje voor DSL constantiddegeeft een correct aangesloten ADSL lijn aan.
- Zorg er voor dat de Vigdi30zo kort mogelijk in de buurt van de DSL splitter is geplaatst.
- Sluit de VigofL30direct aan op de binnenkomende telefoonlgonder tussenkomst van de DSL
splitter.
- Controleer of het model Vigdr30wel geschikt is voor het type ADSL op uw locatie.
A AnnexA is voor ADSL over Analoog
A AnnexB is voor ADSL over ISDN
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DrayTek

Instellingen voor ADSL vBBelgacom/Dommel/Scarlet

Delnternetverbinding configureren

Internet Access

Kies in het hoofdmenu voor:
Internet Access>>PPPoE/PPPoA PPPoE | PPPoA

Neem onderstaande gegevens over in de router.

- PPPoOE/PPPOA Enable

- Multi-PVC channel Channel 1

- VPI 8

- VCI 35

- Encapsulation VCMUX

- Protocol PPPoOA

- Modulation Multimode

- Username Uw volledige
gebruikersnaam

- Password Uw wachtwoord

Klik opOKom de instellingen toe te passen.

System Maintenance >> Reboot System

Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.

Reboot System

Do you want to reboot your router ?

@® Using current configuration

Selecteer de optid&Jsing current configuréon. (0 using factery default canfiguration
Klik vervolgens opKom verder te gaan.
i . System Maintenance >> Reboot System

Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink ebont sy

http//1921681180 A\ Router is restarting. Please wait for around 10
?:ﬁﬁ?:' ﬁl:ir booting router, you could click the

Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijng

en zal de internetverbinding na ongeveer Inmit

actief zijn.

De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.

U bent nu klaar met de configuratie van iternetverbinding
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