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IPsec XAuth 

IPsec XAuth maakt het mogelijk om voor elke gebruiker een eigen VPN account aan te 

maken, waardoor ze zowel gebruik maken van één algemene XAuth Pre-Shared Key als 

een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. IPsec XAuth maakt gebruik van UDP 500 & 

4500, indien de DrayTek geen publiek IP-adres op de WAN poort ontvangt dient u ervoor 

te zorgen dat deze poorten open staan naar het WAN IP-adres van de DrayTek. 

Dit artikel demonstreert hoe je een DrayOS 5 Vigor Router configureert als een VPN-server 

voor IPsec Xauth-clients, en welke configuratie vereist is op macOS om de VPN op te 

zetten. In het voorbeeld wordt de Vigor2136 router gebruikt.  



 
  
  
 
 

 
  

 
 

 4  
  

XAuth User PSK 

IPsec Xauth maakt gebruik van één algemene pre-shared key, deze kunt u configureren 

bij VPN > General Setup.  
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Teleworker VPN instellingen 

Voor het aanmaken van een VPN account kunt u bij Teleworker VPN een nieuw account 

toevoegen om op + Add te klikken. 

 
 

Geef vervolgens een username en password op, selecteer IAM user om gebruik te kunnen 

maken van VPN.  
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General 

Naast het in en uitschakelen van een VPN profiel kunt u hier tevens een group policy 

koppelen aan het VPN account. Daarnaast kunt u een verval datum koppelen aan het 

VPN profiel. De Group Policy kunt u verder inrichten in het IAM menu, raadpleeg 

hiervoor de IAM handleiding op onze website voor meer informatie. 

 
 
 
 
 

 

 

 

User Information 

Per gebruikers account kunt u e-mail adres of 06-nummer achterlaten. Deze informatie 

kan gebruikt worden wanneer u gebruik maakt van MFA. Indien u hier gebruik van wilt 

maken dient u een koppeling te hebben met een SMTP server of SMS provider, verder 

configuratie is mogelijk onder Configuration > Notification Services. 
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Teleworker VPN 

Hier activeert u het VPN profiel voor dit account, daarnaast kunt u hier aangeven welke 

VPN protocollen gebruikt kunnen worden om een VPN tunnel op te bouwen. We 

selecteren in dit geval enkel IPsec XAuth. 

 

 

Local IP Assignment 

Bij Local IP Assignment kunt u de VPN client een vast IP-adres geven of de keuze op 

DHCP laten staan, de VPN client zal dan een IP-adres ontvangen van de DHCP server in 

de DrayTek. 
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macOS setup 

Open de Systeeminstellingen op uw macOS apparaat en klik op VPN, hier kunt u een 

nieuw VPN-configuratie toevoegen. Voor IPsec XAuth selecteren we een Cisco IPSec 

profiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke instellingen voor het inrichten van een XAuth VPN profiel: 

Weergavenaam : Profiel naam 

Serveradres  : WAN IP-adres of hostname van de DrayTek  

Accountnaam : Username welke is aangemaakt in de DrayTek  

Wachtwoord  : Wachtwoord welke is aangemaakt in de DrayTek 

 

Authenticatie 

Type : Selecteer Gedeeld geheim, dit komt overeen met de XAuth PSK in 

de DrayTek. 

Gedeeld geheim : Voer hier de XAuth Pre Shared Key in die u hebt aangemaakt in de 

DrayTek. 

 

Klik na het invullen van deze instellingen op Maak aan om het profiel op te slaan. 
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Het VPN profiel is nu beschikbaar voor gebruik, door op de slider te klikken kunt u het 

profiel activeren. Indien de instellingen overeenkomen zal de VPN tunnel online komen, 

zoals te zien is op onderstaande afbeelding. 

 

In de Vigor2136 kunt u onder VPN Connection Status de status inzien van de verbonden 

VPN gebruiker. 
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Smart-VPN setup 

DrayTek heeft tevens een eigen VPN client beschikbaar voor macOS gebruikers, deze 

VPN client app kunt u gratis downloaden in de App Store op uw Apple device. Deze tool 

is beschikbaar voor zowel macOS als iOS. 

 
 

Door op het + teken te klikken kunt u een nieuw VPN profiel inrichten. 
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Selecteer bij Type IPsec XAuth, vervolgens kunt u het profiel een naam geven. Bij Server 

geeft u het WAN IP-adres of Hostname in van de DrayTek. Bij User name kunt u de 

gebruikersnaam opgeven van de VPN Teleworker die u hebt aangemaakt. 
 

 

Klik vervolgens op Authentication om het wachtwoord en de XAuth pre-shared key in te 

vullen. Klik hierna op OK en op Create om het VPN profiel op te slaan. 
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Activeer het profiel door Enable Profile aan te vinken, vervolgens kunt u op Connect 

klikken om de VPN tunnel op te bouwen.  
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Voorbehoud 

We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting 

gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken. 

 

Copyright verklaring 

© 2024 DrayTek  

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de 

auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit 

deze uitgave. 

 

Trademarks 

Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. 


